M ARBEJDERNES BOLIGFORENING ODENSE
.ROGALARM:

Der placeret en rggalarm i boligen, som vist nedenfor:

Rggalarmen indeholder et 9V bag up batteri med en forventet levetid pa ca. 5 ar.

Rpgalarmen demonteres ved at dreje den indikerede vej, vist pa rammen der er monteret pa loftet.
Batteriudskiftning foretages af afdelingens vicevaert.
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Testknap

Funktionstest og renggring:

En gang om maneden, skal funktionen af hver rggalarm kontrolleres. Hertil trykkes testknappen i mindst 4
sekunder.

Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en pause pa 1,5 sekunder, sa laenge

testknappen holdes nede. Herved blinker LED en i 0,5 sekunder -takt sa laenge, som testknappen holdes
nede.

Lyder ingen signal eller blinker lysdioden ikke, skal batteriet udskiftes. Hvis dette ikke lykkedes, skal
r@galarmen evt. udskiftes af viceveerten.

Damp eller stgv kan udlgse en fejlalarm. Hvis dette sker, dbn vinduet eller sgrg for at luften bevaeger sig, sa
evt. stgv eller damp i luften forsvinder. Sa stopper alarmen automatisk. Hvis alarmen varer ved, skal
monteringsstedet kontrolleres eller rggalarmen udskiftes.

Minimum hver halve ar skal rggalarmen renggres med et stgvsuger bgrstehoved.

Rggalarmen ma_KKE overmales
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