GENERELLE ANVISNINGER FOR MOLAND GULVE

Bryd ikke emballagen, for gulvet skal lzegges
Opbevar gulvet ved 20°C og en relativ luft-
fugtighed (RF) pa 35-65% i min 2 degn inden
laegning. | nybyggeri ma emballeret Moland
qulv ikke opbevares direkte pa nye stabte qul-
ve. Laeg pakkerne pa strger Lees hele anvis-
ningen inden lazgning

VIGTIGT: Braedderne skal kontrolleres i
dagslys inden montering. Braedder med
synlige fejl, herunder glans-, dimensions-,
farve-, hejdeforskel m.m. skal frasorte-
res. Der kan ikke reklameres over defekte
braedder der er monteret.

Molands gulve kan anvendes til gulvvarme,
bortset fra bpg og ahorn. Se specialanvisning
eller kontakt Molands tekniske afdeling

Ved skibsfugegulve: Se speciel laeggeanvisning.

Ved fuldklaebning af gulvet: Kontakt Molands
tekniske afdeling

Ved levering:

/ Kontroller, om der er transportskader, og
om varerne stemmer overens med de varer,
som star pa fragtbrev/felgeseddel

/ Transportskader anmeldes til fragtmanden
omgaende

/ Anbring pakkerne opstreet i et opvarmet
rum ca. 20°C med en normal relativ luft-
fugtighed (RF) pa ca. 35-65% i min. 2 degn
inden laegning

Udpakning af braedderne:
/ Undersgg om braedderne svarer til de kvali-
tetskrav, som gaelder for qulvet

/ Evt. braedder med synlige fejl, herunder
hejde-, glans-, dimensions-, farveforskelle
m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden
beregning Enkelte brazdder med acceptable
smafejl ma bruges pa steder, hvor de ikke er
synlige, evt. anvendes ved tilskaeringer.

/" Kortere laengder i pakkerne kan forekomme.

/ Der kan ikke reklameres over defekte braed-
der der er monteret.

/ Specielt ved plankequlve: Veer op
maerksom pad, at der kan forekom-
me svindrevner, vindridser, sma revner

pa tvaers samt revner ved og i knaster

Fugtforhold/fugtspaerre:
/ Pabetonunderlag skal der altid anvendes en
fugtspaerre, min. 0,20 mm PE-folie

/ For at undgd kondensation pa fugtspaarrens
overside skal mindst 2/3 af isoleringen pla-
ceres under fugtspaerren. Hvor der kunisole-
res over fugtspaerren, ma der hojst anvendes
50 mm isolering for at undga kondensation

/ Byggefugt skal veaere under kontrol, dvs
konstant mellem 35-65% relativ fugtighed
alt efter arstid, inden gulvet monteres

/ Bygningen skal vaere lukket, og alt arbejde
med vandholdige materialer som puds, ma-
ling m.m. skal vaere afsluttet, og materialer-
ne skal vaere tarre,

/ Varmeanlagget skal veere i drift, ca. 20°C
i rummet

/ Rummet skal have veeret opvarmet og venti-
leret i mindst 4 uger far monteringen

/ Fugtindhold i beton, afretningslag m.m
skal vaere i ligevaegt med den for arstiden
normale relative fugtighed, dvs restpo-
refugtindhold i beton maks 65%. Hvis der
anvendes en PE-folie (mindst 0,20 mm),
kan gulvet laegges pa beton med restpore-
fugtindhold pa maks. 85%, dog under for-
udszetning af at den relative luftfugtighed i
rummet ikke overstiger 65%

ANVISNING FOR SV@MMENDE GULVE
/ Undergulvet skal vaere helt plant. (+ 2 mm
pa et 2 mretholt). Brug evt. spartelmasse.

/ Gulvet skal kunne bevaege sig frit og ma ikke
fastgeres til underlaget

/ Der skal veere min. 10 mm luft til tilstedende
bygningsdele (f.eks. kakkensokler), installa-
tioner m.m

/ Gulvet ma ikke lzegges under faste skabe,
braendeovn, skillevazgge, kokkenskabe m.m

/ Gulvet brydes i derabninger, evt. med dila
tationsskinne eller fuge.

/ Storre gulvflader skal deles med dilatations

8x12 m, 12 m

pd langs af braedderne). Ved Morello dog

skinne eller fuge (maks

maks. 4x4 m. Ved storre qulvflader kontakt
Moland

/ Fodlister, fejelister og sandlister skal fastge-
res | vaggen
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Generelle anvisninger

Derstop o.lign, der monteres pa gulvet, ma
ikke fastlase gulvet.

/" Der ma ikke anvendes foamunderlag, der er
tykkere end 2 mm.

/' Ved Moland Purline Organic Flooring samt
Moland vinylgulve med korkbagside: An-
vend ikke ekstra gulvunderlag, da natur-
korken pa undersiden virker lyddeempende
Brug dog altid min. 0,20 mm fugtspeaerre
hvor dette er pakreevet

ANVISNING FOR BARENDE GULVE

Underlag:

/ Underlaget for streer/bjelker skal veere
plant og fast.

/ Streer/bjeelker skal udlaegges plant og
vandret (+ 2 mm pd et 2 m retholt).

/ Er der krav til trinlydniveauet, skal der an-
vendes speciel opklodsning

/ Stroer skal vaere skarpkantede, min. bred-
de 45 mm. Laminerede strger, min. bredde
40 mm. Anvend sd lange strger som muligt
Maks. 12 % fugtindhold.

/ Streer/bjeelker skal veere af en kvalitet til-
svarende eller bedre end T1

Nedlaegning:

' Under normale forhold slas breedderne helt
sammen, nar der er tale om lamelopbygge-
de gulve

/ Ved montering pa eksisterende gulv eller
gulvplader skal gulvet altid fastgeresistroer-
/bjeelker

Stro- og bjaelkeafstand:

Lastkl A1:  Lastkl B:

Tykkelse Bolig Kontor

Moland Unique 21-22mm  600mm 530 mm
Moland Plank/Parket 21-22 mm 550 mm 450 mm
Morello 20mm  520mm 360 mm

Afstande regnet fra midte til midte. Husk eks-
tra stro langs vaegge

Befaestigelse:
Breettykkelse Sem/Dykker Skruer

Lamel 20-22 mm 2,5x55mm 4,2x45mm 5,0 x 45 mm

Spanskruer

Kontakt Molands tekniske afdeling ved brug af
spmpistol



BEHANDLING/VEDLIGEHOLDELSE/

RENG@RING

/ Efter laegningen ber gulvet afdaekkes, spe-
cielt hvor der forekommer byggetrafik. Som
afdackningsmateriale anbefales kraftig gulv-
pap. Afdakningsmaterialet skal veere diffu-
sionsabent og ma ikke misfarve overfladen
pa qulvet
0BS: Afdaekningsmaterialet mé ikke klae-
bes til gulvet med tape.

/ Serg altid for, at slutbrugeren informe-
res om vores vedligeholdelsesvejledning
Reklamationer/skader, der kan henvises til
manglende vedligeholdelse/ikke fulgte ret-
ningslinjer samt uhensigtsmaessigt inde-
klima eller handvarksmessige ukorrekte
bygningsforhold, er ikke reklamationsbe-
rettigede Vedligeholdelsesvejledning kan
downloades pa www.moland biz

/ Ved olierede gulve anbefales en ekstra olie-
ring inden ibrugtagning. | rum der er seerligt
belastede (kekkener, gangarealer, kontor- og
forretningslokaler m.m.), skal gulvet have en
ekstra oliering inden ibrugtagning.

/ For at skadne trazgulvene anbefales det at
anvende filt under stole og bordben. Sam-
tidig anbefaler vi, at der laegges akrylplader
under kontorstole og matter ved indgangs-
partier for at beskytte mod fugt og snavs
Kontorstole bgr udstyres med specielle hjul
til "kersel” pa traagulve

I gvrigt henvises til By og Byg's anvisninger
samt Traeinformations og GSOs vejledninger
pa disse omrader

GENERELT

Om qgulvet skal valges som lakeret eller som
oliebehandlet afhanger forst og fremmest af
den individuelle smag og boligindretning.

Et oliebehandlet traequlv fremhaever traeets
naturlige farvespil og &retegning, og det er en-
kelt at foretage sma reparationer, hvis uheldet
skulle vaere ude. Veelger man et olieret trazguly,
ma man paregne at skulle bruge lidt mere tid
pa vedligeholdelse | begyndelsen, dvs. vask og
oliebehandling for at fa en ensartet og maettet
overflade. Det anbefales af give en ekstra gang
olie inden ibrugtagning (udsatte omrader SKAL
have olie inden ibrugtagning) Traegulve kan s&-
ledes fremsta med uens glans og farve, specielt
hvis de besigtiges i direkte modlys Glans- og
farveforskelle, der kun er synlige i modlys, er
ikke reklamationsberettiget

Bemaerk, at der er stor forskel pa traesorternes
egenskaber, og at trae altid vil arbejde i takt
med luftfugtigheden Hygroskopiciteten er en
af traeets naturlige egenskaber Det betyder,
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at tree tilpasser sit fugtindhold til omgivelser-
ne Denne proces betegner man som det at
“traeet arbejder” (udvider sig og svinder ind)
Ved en luftfugtighed pd over 65 % (i sommer-
manederne) eller under 35% (i fyringssaeso-
nen) kan braeddernes dimension derfor zendre
sig synligt (udbuling/krumning om sommeren,
svindfuger i fyringssaesonen)

Traequlvets vedligeholdelse og menneskets
velbefindende kraever et sundt indeklima med
en relativ luftfugtighed p& ca. 50% (min. 35%
og maks. 65 % i ganske korte perioder) og en
rumtemperatur pa ca. 20°C. Falder luftfug-
tigheden i fyringssaesonen, anbefaler vi at
anvende en elektrisk luftbefugter (fordamper)
for at undga en ekstrem udterring af treequl-
vet Luftbefugtere skal anvendes fra starten af
fyringssaesonen. Anskal eventuelt el hygro-
meler

Denne anvisning er baseret pa vidtraekkende
erfaringer, og formalet er at vejlede pa bed-
ste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der
0gsad medtaget nogle advarsler. Dog kan den-
ne anvisning umuligt tage hejde for ethvert
tilfaelde, som matte opsta i arbejdet med et
alsidigt materiale som trae Vi er selvfglgelig
behjaelpelige i tvivistilfaelde. Vi patager os ikke
noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi
ikke har nogen indflydelse p&, om arbejdet ud-
fores korrekt Kontakt gerne Molands tekniske
afdeling ved tvivlsspargsmal

TOLERANCER FOR MOLANDS GULVE

Niveauforskel: < 0,2 mm (0,3 mm*)

Breddeforskel: + 0,2 mm

Vinkel over ender:  + 0,3 mm (0,5 mm*)
=y

Fuger ml braedder:  + 0,3 mm (0,5 mm?*)

“Accepleres i begraznset omfang

OBS: Ovenstdende tolerancer er gaeldende pa

installationstidspunktet

GULVVARME

Kun til lamelopbyggede gulve
Lamelgulve fra Moland har en gunstig varme-
transmissionsmodstand. Pa grund af traqul-
vets naturlige fodvarme, kan der i overgangs-
perioden lukkes for gulvvarmen tidligere, end
hvis man har klinkegulv. Med traegulv oven péa
gulvvarme opnar man ligeledes en ensartet
overfladetemperatur

OBS: Ahorn og bag ma ikke anvendes pa quly

varmel

Forberedelse

Cementgulvet udfgres fagligt korrekt og skal
henligge, til det er tart (maks. 65% restpore-
fugt)

Mindst 14 dage for leegning slas varmeanlag-
get til. Temperaturen gges dagligt med 5°C,
indtil man er oppe pa 2/3 af fuld varme. Disse
foranstaltninger skal ogsa gennemferes om
sommeren. Husk at lufte ud De sidste 5 dage
skal vaere med max. fremlebstemperatur

2 dage for laegningen pabegyndes, skal frem-
lgbsternperaturen gradvist saenkes, oq anlaeg-
get skal veere slukket under nedleegning. Om
vinteren skal rumtemperaturen vaere mindst
15°C, det kan derfor veere nadvendigt at an-
lzegget ikke slukkes helt. Dette geelder ogsd i
overgangsperioderne.

Nu pabegyndes lzegningen (se laggeanvisning
for det pagaeldende gulv). OBS! Ved gulvvar-
me fastgeres overgangsskinnerne til cement-
gulvet med kontaktlim, hvor der er fare for at
bore ned i varmerarene

Eventuel efterbehandling af qulvet skal fore-
tages, inden gulvvarmeanlaegget igen slas til

2 dage efter laegningen og en eventuel efter-
behandling slas gulvvarmenigen til, og tempe-
raturen saettes gradvist op med 5°C om da-
gen Ved start og slut pa fyringsseesonen, skal
haevning og senkning af temperaturen ogsa
ske gradvist

Afhzengig af fyringsstyrken og luftfugtighe-
den ma det pdregnes, at krumninger og fuge-
dannelser i visse tilfaelde vil kunne forekomme.

Bemazerk:

Temperatur pa oversiden af gulvet ma ikke
overskride 27°C, dog maks 24°C p4 udvalgte
qulve

Trae er et naturmateriale, og der er stor for-
skel pa trasorternes egenskaber Tree vil altid
arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebred-
den vil saledes ikke altid veere den samme, og
man ma derfor forvente, at der kan opst3 star-
re fuger end normalt i feks. fyringssasonen,
hvor luften typisk er tar. Veer opmeerksom p3
at temperaturen under mebler, taepper, reoler
m-m., kan blive noget hgjere end pa det gvri-
ge gulv, og der ma her paregnes ekstra store
bevaegelser i gulvet under fyringssasonen. Ft
hus, og dermed ogsa et traequly, vil farst vaere
akklimatiseret efter ca 1 ar

OBS: Vaer opmaerksom pa, at der skal an-
vendes mindst mulig vand ved gulvvask pa
gulve med gulvvarme.

Da samtlige informationer angaende gulvvar-
me ikke kan gennemgas i denne vejledning,
bedes du kontakte vores tekniske afdeling
for eventuel yderligere information pd tlf.
+45 9614 5000
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