Godt malearbejde koster
penge og er dermed en investering,
som ber vedligeholdes.

Renhold er en vigtig del af
vedligeholdet for overfladernes
levetid, udseende og brugsegenska-
ber, men ogsi for indeklimaet.

Der er faktisk store gevinster
at hente ved fornuftig vedligehol-
delse.

Malede overflader

Det er malebehandlingens

opgave at supplere eller zendre en
bygningsdels overflade, sa den far
egenskaber, der er hensigtsmeassige
for dens funktion. Alt efter overfla-
dens art, placering og ydre pavirk-
ning kan malebehandlingen

have:

Mstetiske formal
som overfladekarakter, kulor
og glans.

Tekniske formal

sasom bestandighed mod

slid, sted og slag, vandpéa-virkning
og beskyttelse mod mug-/skimmel-
vaekst.

Malebehandlingen kan

endvidere nedsztte smuds-modta-
geligheden, lette rengoeringen, den
ber have god holdbarhed samt vare
enkel at genbehandle.

Er disse formal opfyldt, si er der
ogsa givet et godt bidrag til et
sundt milje, for en af de vasentlig-
ste arsager til et darligt indeklima
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Rengoring af malede overflader

er stov og mikroorganismer.

Det gor renholdet til en central
funktion, der er vadskillelig fra
planlegningen af malearbejdet.

Almindelig renholdelse

Renholdelse af malede over-flader

kan opdeles i to funktioner:

1) Rengering som led i
klargoring fer genbehand-
ling med maling.

2) Almindeligt renhold, dvs.
regelmaessig forebyggende
eller afhjzlpende ren-

goring.

Snavs forekommer i to hovedtyper:
1) Pigmentsnavs, der bestar
af faste partikler (stov).
2) Fedtagtig snavs, der bestér
af fedt, olie og lignende
mere eller mindre flydende
stoffer.

Sammensatningen af snavs
varierer bide med lokaliteten
og med érstiden, og en “normal
snavs” eksisterer der ikke.

Rengeringsmetoder
Almindeligt renhold opdeles
i folgende rengoringsmetoder:

1) Tor rengoring

Stevsugning. Den mest effek-

tive metode til fjernelse af stov er

stovsugning, der samtidig giver den

fordel, at stovet fjernes fra lokalet.
Afstovning. En bled borste kan

ikke binde stevet, og selv om stovet
fjernes fra den pagzldende over-
flade, sa bliver stavet i lokalet.

Den torre stovklud er i sa hense-
ende bedre, idet den binder en del
af stovet.

Bedst er de impregnerede papit-
servietter, der kan binde en stor
mazngde stov.

Tor mopning. Til overflader som
for eksempel traegulve - der ikke
tiler vand - er tor mopning en vel-
egnet metode.

Fugtig mopning. Ved at fugte
mopgarnet med oplesning af ren-
goringsmiddel og/ eller vand eges
rengorings-effekten.

2) Vad rengering

Hvis snavset sidder fast efter
indterring, eller hvis der indgir
fedtstoffer, slir de torre metoder
ikke til.

Spand, klud og berste. Ofte ses
denne metode fejlagtig anvendt
med en spand indeholdende vand
og rengoringsmiddel.

Resultatet bliver i sa fald snarere
en jevn fordeling af
snavset pa overfladen end en
egentlig rengoring. Det rigtige
er at anvende to spande. I den ene
oplesningen af rengeringsmiddel
og i den anden rent vand. Kluden
skylles 1 vandet, vrides og derefter
hzldes en passende mangde rengo-
ringsmiddel pa. Et omrade rengo-
res, og den snavsede klud skylles
i spanden med vand og vrides pa
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ny. Derved bliver oplesningen af
rengoringsmidlet ikke

snavset og bevarer sin rengoerende
evne, indtil be-holdningen er
opbrugt. Vandet 1 den anden spand
udskiftes efter behov.

Praktiske anvisninger
Rengoringsmidlet. Det er let at finde
et rengoringsmiddel, der kan gore
rent, idet man blot vxlger et, der er
“steerkt nok.

Men stzrke midler er aggressive, og
problemerne viser sig forst senere
som matte overflader, der holder pi
snavset og senere som

odelagte overflader.

Dosering. Rengoringsmidlets ef-
fektivitet afhzenger af doseringen.
Effektiviteten stiger med doserin-
gen, men kun indtil en vis graense.
Derefter falder effektiviteten, men
midlets aggressive indflydelse pa
overfladen eges. Folg derfor noje
leveranderens anvisning.

Bearbejdning. Ved fastsiddende
snavs kan det vare en fordel at
begynde med en befugtning med
rengoringsoplesningen og lade
denne virke 1 5-10 minutter.

Ved vad rengering af lodrette
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flader foretages rengoringen nede-
fra og op. Rengoringsvandet ma
ikke kunne lebe ned over torre
steder, for sa efterlades der striber.
Pas pa tilstedende flader, som kan
beskadiges. Disse kan eventuelt
forud befugtes med rent vand eller
tildekkes.

Efterskyining. Ved efter-skylning
med rent vand fjernes rester af
rengoringsmiddel og snavs, si dette
ikke sidder tilbage som slam.

Lofter og vagge. De mest sarte
overflader som kalk og limfarve
tiler kun forsigtig afberstning eller
stevsugning.

Mat plastvegmaling vil — selv
om den godt kan tile den kemiske
pavirkning — vaere meget vanskelig
at rengore med vade metoder.
Snavset vil delvist treenge ind i
malingfilmen og efterlades der som
synlige skjolder. Vade metoder kan
ogsa medfore en stedvis opblank-
ning af overfladen.

Halvblanke og blanke malinger
er lette at renholde, men ver om-
hyggelig med eftertorring sa striber
undgis.

Gulye. Fugtig mopning vil ofte
vaere tilstrekkelig. Undgi sabe og

plejemidler, der afsztter en film,
som kan forhindre genbehandling
med lak eller maling.

Krydsfiner: Det frarades at anvende
vad rengering pa lakeret eller malet
krydsfiner.

Pi grund af rengoringsmidlets lave
overfladespznding vil dette trenge
igennem selv de fineste revner og
forarsage skade.

Afsiutning. Denne vejledning er pa
ingen made fyldestgorende for,
hvordan malede overflader renhol-
des.

Vi har for eksempel ikke kunnet
berore de mange forskellige former
for specielle rengoringsbehov.

Men vi hiber, at vejledningen
belyser den nedvendige sammen-
hzng mellem valget af overflade og
kravet til renholdelse.
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